DER GEBAUDEENERGIEALUSWEIS

Verbrauchsausweis fiir Wohngebéude

Eigentimer von Wohngebdauden missen bei Vermietung und
Verkauf den Energieverbrauch der Immobilie in einem Energie-
ausweis nachweisen. Das verlangt das neue Gebdudeenergiege-
setz (GEG), welches zum 01.11.2020 in Kraft getreten ist. Der Ener-
gieausweis enthalt den Energiekennwert des Gebaudes in kWh/
m?a und eine Energieeffizienzklasse von A+ bis H.

Der Energieausweis wird beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
registriert. Die Kosten daflr sind im Endpreis enthalten. Er hat
eine Gultigkeit von 10 Jahren ab Ausstellungsdatum.

Der hiermit beantragte Energieausweis kann ausschlief3-
lich fir Wohngebadude bzw. den zu Wohnzwecken genutzten Teil
des Gebdudes ausgestellt werden. Sollten sich gewerblich
genutzte Flachen im Objekt befinden, muss gegebenenfalls ein
zuséatzlicher Antrag fir Nichtwohngebdude gestellt werden.

Bitte beachten Sie aulRerdem die Anmerkung unter Punkt 3im
Erfassungsbogen zum Baujahr des Gebdudes.

Eine Ausfullhilfe finden Sie auf Seite 3.

Erfassungsbogen - Teil 1

Pflicht fiir

Vermietery, nd
Verkaufer!

BESTELLUNG

Sie kénnen Ihren verbrauchsbasierten Energie-
ausweis fiir Wohngebaude bestellen, indem Sie:

v den Erfassungsbogen
vollsténdig ausflllen und
unterschreiben

v die bendtigten Objekt-
aufnahmen beilegen

v den Bogen inkl. der Auf-
nahmen an uns zurticksenden

E-Mail: energievertrieb@zvo.com

Post:  ZVO Energie GmbH
Energievertrieb
Postfach 1380

23723 Sierksdorf

Sie erhalten Ihren Energieausweis, erstellt von
zertifizierten Energieberatern, inkl. einer Rechnung.

0 IHRE ANSCHRIFT/RECHNUNGSADRESSE

Herr Frau Firma:
Vorname

Name

Stralle Nr.

PLZ Ort

Telefon
E-Mail

Kundennummer

DER STANDORT DES GEBAUDES (falls nicht wie Anschrift)
Strale Nr.

PLZ Ort

DAS GEBAUDE
Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus

Anzahl der Wohneinheiten

Gesamte Wohnfldche

Baujahr Gebdude *

Baujahr Heizungsanlage(n)

* Fur dltere Wohngebéude, mit Bauantrag vor dem 01.11.1977 und weniger als 5
Wohneinheiten muss das Gebaude die Anforderungen der 1. Warmeschutzverordnung
von 1977 erfillen (z.B. durch Modernisierung), sonst darf keine Ausstellung erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie auf dem Merkblatt zur Warmeschutzverordnung.

Warmeschutzverordnung von 1977 ist erfiillt: | | ja

ANLASS DERAUSSTELLUNG DES ENERGIEAUSWEISES

Vermietung/Verkauf Modernisierung

freiwillig



Erfassungsbogen - Teil 2

DIE HEIZUNGSANLAGE

Zentralheizung Etagenheizung
ENERGIETRAGER
Heizol Erdgas Fernwdrme
elektrische Energie Holz Flissiggas
Sonstige
WARMWASSERERZEUGUNG

zentral,im Energieverbrauch der Heizungsanlage enthalten

dezentral, wird separat erzeugt (z.B. iber Durchlauferhitzer)
mittlere Warmwassertemperatur 60 °C oder °C
VERBRAUCHTE WARMWASSERMENGE

keine Angabe moglich, Pauschale nach Gesetzgeber

bitte Warmwassermenge hier eintragen (in m?)

Angabe mdglich

ENERGIEVERBRAUCH DER HEIZUNGSANLAGE

Bitte mindestens 3 aufeinanderfolgende Abrechnungsperioden angeben!
Das Ende des jiingsten Zeitraums darf nur 18 Monate zuriickliegen.

Zeitraum Menge Einheit ~ Warmwasser

01.01.2025 - 31.12.2025 |[12345 | [kwh ][123

Ausfillbeispiel

WEITERE ANGABEN (z. B. jahrlicher Holzverbrauch)

LEERSTAND

Gab esin den angegebenen Zeitrdumen Leerstande, in denen das
Haus gar nicht oder nur teilweise bewohnt war? Dann geben Sie die
Zeitrdume und die leerstehenden Flachen in m? bitte auf einem
beigefligten Extrablatt an.

HEIZUNG UND KUHLUNG

ART DER HEIZUNG
Heizkorper FuBbodenheizung
Sonstige

ART DER LUFTUNG
Fenster Liftungsanlage (mit Warmertickgewinnung)

Schachtliftung Liftungsanlage (ohne Warmerickgewinnung)

ART DER KUHLUNG

Uber Heizung Uber Kiihlgerat / Kiihlanlage

Baujahr gekihlte Flache m

BILDAUFNAHMEN DES GEBAUDES

Bitte fligen Sie Ihrem Erfassungsbogen mindestens ein Foto der
Aufenansicht und der Heizungsanlage des Objektes bei.

Die Aufnahmen sind durch das Gebaudeenergiegesetz (GEG) gefordert.
Falls diese nicht vorhanden sind, darf keine Ausstellung erfolgen.

ENERGETISCHE BEWERTUNG DES GEBAUDES

Die Abfragen beziehen sich auf alle Bauteile, die an beheizte Bereiche grenzen.

FENSTER
einfach Verbundfenster
Isolierglas Warmeschutzisolierglas
Baujahr ggf. U-Wert
(Hinweis: friiher k-Wert)
AUSSENWANDE
Material
Wandstarke (inkl. Putz, aber ohne Dammung) cm
Jahrder Sanierung gef. U-Wert
Warmedammung keine innen aullen
Material
Starke cm

Hinweis: Materialien zur Warmedédmmung kénnen z. B. sein: Mineralwolle, Styropor,
Kork, Bims, etc. sein. Dammputz gilt nicht als Ddmmung.

DACH
beheizt oder teilbeheizt unbeheizt oder Flachdach

Hinweis: Teilbeheizte Dacher besitzen Giber dem beheizten Dachgeschoss zum Beispiel
einen unbeheizten Dachboden, Speicherkammer oder Ahnliches.

Jahrder Sanierung gef. U-Wert
Warmedammung keine Dachschragen
obere Geschossdecke
Material
Starke cm
KELLER

Keller beheizt oder teilbeheizt Keller unbeheizt

kein Keller vorhanden

Hinweis: Die Abwédrme von Verteilleitungen sind nicht als Beheizung zu werten (eine
Dammung st jedoch sinnvoll).

Betondecke Holzbalkendecke Sonstige

Warmedammung keine ja, Starke cm

WEITERE ANGABEN ZUM KELLER

Hiermit bestelle ich den verbrauchsbasierten Energieausweis
fiir Wohngebaude mit einer Giiltigkeit von 10 Jahren.

. als ZVO-Gaskunde zum Preis von 75,00 Euro (inkl. USt.)

. als Nichtkunde zum Preis von 100,00 Euro (inkl. USt.)

Ich bestatige, dass die von mirin diesem Erfassungsbogen ein-
getragenen Daten vollstandig und inhaltlich korrekt sind.

Die Widerrufsbelehrung und die Datenschutzinformation habe ich
gelesen und akzeptiert.

Die ZVO Energie GmbH verarbeitet personenbezogene Daten gemal} den Bestim-
mungen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere ergénzende Hinweise zum
Datenschutz finden Sie hier: www.zvo.com/datenschutz

Datum Unterschrift



Hilfestellung

Allgemeine Informationen

Wann kann kein verbrauchsbasierter Energieausweis ausgestellt
werden?

Ein verbrauchsbasierter Energieausweis kann firr alle beheizten Gebdaude
ausgestellt werden, die entweder nach 1977 erbaut wurden (Bauantrag
nach dem 01.11.1977) oder die mehr als 4 Wohneinheiten besitzen. Fir
Gebéaude, die keine dieser Voraussetzungen erfillen, ist es trotzdem mog-
lich, einen verbrauchsbasierten Energieausweis auszustellen, sofern die
energetischen Anforderungen der 1. Warmeschutzverordnung von 1977
erfillt werden. Die Einhaltung kann unter Punkt 3 bestatigt werden
(Anmerkung zum Baujahr des Gebdudes). Weitere Informationen finden
Sie auf dem Merkblatt zur Warmeschutzverordnung.

Werden die Anforderungen der Warmeschutzverordnung nicht eingehal-
ten, darf keine Ausstellung eines verbrauchsbasierten Energieausweises
erfolgen.

Es darf ebenfalls keine Ausstellung erfolgen, wenn das Gebaude fiir an-
gere Zeit leer stand. Der Leerstand darf innerhalb des betrachteten Zeit-
raumes einen Prozentsatz von 30 % nicht Gibersteigen.

Im Objekt befinden sich gewerblich genutzte Flachen. Wie sind diese
abzubilden?

Der beantragte Energieausweis kann in der Regel nur flir Wohngebaude
bzw. den Wohngebadudeteil des Objektes ausgestellt werden. Eine Aus-
nahme bildet die sog. wohnungsahnliche Nutzung. Hierzu zahlen z. B.
kleinere Blroeinheiten oder Arztpraxen. Als weiteren Sonderfall diirfen
gewerblich genutzte Flachen die weniger als 10 % der gesamten Nutzfla-
che des Objektes einnehmen, im verbrauchsbasierten Energieausweis
flir Wohngebaude abgebildet werden. Trifft eine der beiden Ausnahmen
nicht zu, muss fir den Gewerbeteil ein separater Energieausweis fiir
Nichtwohngebdude beantragt werden. Die Angaben und Werte miissen
in den beiden Erfassungsbogen zwingend getrennt angegeben werden
(fiir Wohn- und Gewerbeteil).

Kann der Energieausweis fiir einzelne Wohnungen beantragt wer-
den?

Der Energieausweis kann nur fir alle im Objekt befindlichen Wohnein-
heiten ausgestellt werden, nicht aber fiir eine einzelne Wohnung inner-
halb eines Mehrfamilienhauses. Bitte fassen Sie die Angaben entspre-
chend zusammen.

Zu o DAS GEBAUDE

Anzahl der Wohneinheiten

Damit ist die Anzahl der in sich abgeschlossenen Wohnungen gemeint.
Der Zugang muss separat und nicht durch eine andere Wohneinheit mog-
lich sein.

Gesamte Wohnflache

Die Wohnflache beinhaltet die Summe aller anrechenbaren Grundfla-
chen der Rdume, die ausschlieBlich zum Wohnraum gehoren. Soge-
nannte Zubehorrdume, wie Keller, Dachrdume, Rdume, die den Anforde-
rungen des Bauordnungsrecht nicht genligen, sowie Geschéfts- und
Wirtschaftsrdume, zdhlen nicht zur Wohnflache.

Bitte beachten Sie, dass im Energieausweis nicht die Wohnflache, son-
dern die daraus errechnete Gebaudenutzflache (A ) angegeben ist. Sie
kann daher nicht aus einem bestehenden oder abgelaufenen Energie-
ausweis Ubernommen werden.

Baujahr Gebaude

Bitte geben Sie das urspriingliche Baujahr des Gebdudes an.

Baujahr Heizungsanlage

Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Sollte es sich um Etagenhei-
zungen handeln, sind auch mehrere Angaben oder ein Zeitraum mdoglich,
in dem die Anlagen eingebaut bzw. erneuert wurden.

Zu e HEIZUNG, ENERGIETRAGER UND WARMWASSER

Die Heizung

Bei einer Zentralheizung werden alle Wohneinheiten durch eine zentrale
Heizungsanlage versorgt. Bei einer Etagenheizung befindet sich in jeder
Wohneinheit/in jeder Etage des Hauses eine separate Heizungsanlage.

Der Energietrager

Bitte geben Sie alle zum Einsatz gekommenen Energietrager an (z. B. auch
Holz bei der Nutzung eines Kamins oder Ofens).

Warmwassererzeugung

Wenn der Energietrager fiir die Warmwassererzeugung und der Energie-
trdger zum Betreiben der Heizungsanlage identisch sind, ist die Warm-
wassererzeugung im Energieverbrauch enthalten. Wird die Heizung
jedochz. B. mit Erdgas betrieben und das warme Wasser iber einen Boi-
ler mit elektrischer Energie erzeugt, ist sie nicht enthalten.

Verbrauchte Warmwassermenge

Wahlen Sie bitte die ,Pauschale nach Gesetzgeber* aus, falls Sie die ver-
brauchten Warmwassermengen nicht angeben kdénnen. Diese missen
zwingend in den gleichen Zeitrdumen wie der Energieverbrauch der Hei-
zungsanlage angegeben werden und kdnnen, sofern bekannt, in die
Tabelle zum Energieverbrauch der Heizungsanlage eingetragen werden.

Zu 0 ENERGIEVERBRAUCH DER HEIZUNGSANLAGE

Bitte geben Sie die verbrauchten Mengen mit der entsprechenden Einheit
(z.B. Kilowattstunden, Liter, Kilogramm, etc.) fiir die letzten drei aufeinan-
derfolgenden Jahre an. Diese sollten in drei Zeitrdume & 365 Tagen unter-
teilt sein. Die Zeitraume dirfen sich nicht Uberschneiden und missen
lickenlos sein.

Sollten mehrere Energietrédger zum Einsatz kommen, kdnnen die ver-
brauchten Mengen addiert werden (bei gleicher Einheit) oder separat auf
einem Beiblatt aufgefiihrt werden. Dabei sollten die Zeitrdume identisch
sein.

Bei elektrischer Energie muss die Menge zwingend zum reguldren ,Haus-
haltsstrom® getrennt angegeben werden. Aus den meisten Abrechnungen
kann hierfiir der Niedertarif (NT) Gbernommen werden.

Sollte es in einem oder mehreren der eingetragenen Zeitraume einen
Leerstand gegeben haben, geben Sie diesen bitte auf einem separaten
Beiblatt analog folgendem Beispiel an:

Zeitraum des Leerstandes leerstehende Flache in m?
04.10.2017 -31.12.2017: 50 m?

Der Leerstand umfasst eine stark eingeschrankte Nutzung oder Nichtnut-
zung des Gebdudes oder einer bestimmten Flache. Bitte geben Sie ab
einer Leerstandshéhe von mehr als 4 Monaten den Energieverbrauch fir
einen weiteren Zeitraum an.

Zu 0 BILDAUFNAHMEN DES GEBAUDES

Ergénzend zu den gesetzlich geforderten Aufnahmen kdnnen Detailauf-
nahmenvon der Dachddammung, den Fenstern (inkl. Abstandshalter zwi-
schen den Scheiben / Aufbau der Schichten im Fenster), der Kellerdecke
(falls vorhanden) und vom Typenschild der Heizungsanlage von Vorteil
sein.



Merkblatt zur Wérmeschutzverordnung

Was ist die 1. Warmeschutzverordnung von 1977?

Die 1. Warmeschutzverordnung von 1977 fiihrte erstmals einen ver-
pflichtenden Mindestwarmeschutz fiir Neubauten ein. Die Verordnung
legt maximal zuldssige Warmedurchgangskoeffizienten fest, also Hochst-
werte flir den Warmedurchgang von Bauteilen, die an den Auenbereich
angrenzen. Dadurch soll die Energieeffizienz von Gebduden gesteigert
und Warmeverluste durch Undichtheiten minimiert werden.

Die vollstdndige Verordnung finden Sie hier.

Wohngebaude, deren Bauantrag nach dem Inkrafttreten der Warme-
schutzverordnung am 01.11.1977 gestellt wurde, halten diese Hochst-
werte ein. Auch altere Wohngebaude mit einem Baujahrvor 1977 kdnnen
die Anforderungen durch entsprechende, nachtragliche Sanierungsmaf-
nahmen erflllen.

Welche Anforderungen miissen erfiillt sein?

Altere Wohngebiude, deren Bauantrag vor dem 01.11.1977 gestellt wurde
und die weniger als 5 Wohneinheiten beinhalten, missen folgende Anfor-
derungen an die einzelnen Bauteile erfiillen, damit die Warmeschutzver-
ordnung eingehalten wird:

Mindestanforderungen an die Fenster:
Ab einem Baujahr von 1990 (oder jlinger) bzw. bis zu einem U-Wert von
max. 1,8 W/m?K (oder besser) sind die Anforderungen fiir Fenster erfiillt.

Mindestanforderungen an die AuBenwande:

Ab einer Wandstérke je Auftenwand (inkl. Putz) von 25 cm oder mehr sind
die Anforderungen an die Aullenwénde erflillt. Die Dammung spielt hier-
bei keine Rolle.

Mindestanforderungen an das Dach:

Ab einer Warmedammung des Daches von 8 cm oder mehr sind die Anfor-
derungen an das Dach erfiillt. Ist das Dach nicht beheizt oder handelt es
sich um ein Flachdach, gelten die genannten Anforderungen an die
oberste Geschossdecke.

Mindestanforderungen an den Keller:
Fur Keller gelten unterschiedliche Anforderung, je nachdem, ob und wie
der Keller beheizt wird:

- Firbeheizte Keller gilt: Ab einer Ddmmstdrke der KellerauRenwande
und des Kellerbodens von 4 cm oder mehr sind die Anforderungen an
den Keller erfillt.

- Firteilbeheizte Keller gilt: Hier gelten die gleichen Anforderungen, wie
an komplett beheizte Keller, zusatzlich missen die Zwischenwénde zu
unbeheizten Bereichen mind. eine Ddmmstérke von 2,5 cm oder mehr
aufweisen.

- Furunbeheizte Keller gilt: Ab einer Dammstérke von 2,5 cm oder mehr

sind die Anforderungen an den Keller erfullt.

- Wenn das Gebaude Uber keinen Keller verfligt, muss die Bodenplatte
mind. eine Dammstarke von 4 cm aufweisen.

Die Anforderungen der Warmeschutzverordnung werden erfillt, sobald
alle Mindestanforderungen an die einzelnen Bauteile (Fenster, Aulen-
wande, Dach und Keller) erfillt werden. Wenn mindestens ein Bauteil in
seiner Gesamtheit die Anforderungen nicht erflllt, darf kein verbrauchs-
basierter Energieausweis ausgestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass es in vereinzelten Féllen zu einer Priffung des energetischen Zustandes
des Gebaudes durch die zustandige Behérde kommen kann, unter Umstanden auch mit einer
Besichtigung vor Ort.

Wie kann ich die Einhaltung der Warmeschutzverordnung nachwei-
sen?

Durch die entsprechenden Angaben unter Punkt 9 im Erfassungsbo-
gen konnen Sie aufzeigen, dass die Mindestanfordeungen an die
einzelnen Bauteile erfiillt werden.

Falls Sie nicht alle benétigten baulichen Informationen zu Ihrem Gebaude
vorliegen haben, kann die Einhaltung der Warmeschutzverordnung zum
Beispiel auch tiber ein entsprechendes Gutachten bestatigt werden, wel-
ches (z. B.im Zuge einer SanierungsmafRnahme) erstellt wurde. Dieses
sollte explizit aufzeigen, welchem Energiestandard das Geb&dude ent-
spricht.

Auch eine U-Wert-Berechnung des gesamten Gebaudes kann ein Nach-
weis sein, sofern die aufgelisteten Warmedurchgangskoeffizienten nicht
die Hochstwerte Uiberschreiten.

Wurde im Zuge umfangreicher Sanierungsmalinahmen ein neuer Bau-
antrag genehmigt, der MalRnahmen fiir das gesamte Haus umfasst (nicht
nur einen Anbau oder Ahnliches), kann auch dies ein entsprechender
Nachweis sein.

Was muss ich tun, wenn mein Wohnhaus die Anforderungen nicht
erfiillt bzw. ich keinen entsprechenden Nachweis habe?

Wenn das Wohngebdude weniger als 5 Wohneinheiten besitzt und vor
1977 erbaut wurde, haben Sie bei der Berechnungsart fiir den Energie-
ausweis keine Wahlfreiheit. In diesem Fall ist der bedarfsorientierte
Energieausweis Pflicht. Eine verbrauchsbasierte Berechnung ist unzu-
lassig.



