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Analysenwerte 2025
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ZVO Energie GmbH

Ahrensbök Farve Klötzin Oldenburg Süsel Timmendorf

Parameter Name Anzahl Einheit Grenzwert  min max min max min max min max min max min max

Gesamthärte in mmol/l 18 mmol/l  -- 2,96 3,53 2,90 3,00 3,40 3,50 2,52 2,91 2,89 3,19 2,91 3,03

Gesamthärte in °dH 18 °dH  -- 16,6 19,8 16,2 17,3 18,5 19,7 14,1 16,3 16,2 17,9 15,9 17

Karbonathärte berechnet °dH 16,5 18 16,70 17,10 18,60 19,20 16,20 18,50 15,60 16,50 15,60 16,50

pH-Wert (vor Ort gemessen) 12 ohne 6,5 - 9,5 7,51 7,7 7,1 7,5 7,4 7,8 7,16 7,59 7,11 7,61 7,4 7,62

TOC 2 mg/l  -- 1,6 2 1,9 1,9 3,9 5 3,3 3,1 2 2,6 2,1 2,5

Leitfähigkeit 12 µS/cm 2790 724 882 642 815 662 846 687 807 657 754 617 739

Calcium (Ca) 12 mg/l  -- 96 121 91,7 100 101 108 76,7 90 91 103 92,7 100

Magnesium (Mg) 12 mg/l  -- 12 15 13,2 14,8 18,4 21,2 14,8 16,7 13,5 16,3 12,7 14,9

Hydrogencarbonat (HCO3) 2 mg/l  -- 358 392 364 364 419 419 353 401 370 373 358 358

Kalium (K) 12 mg/l  -- 2,3 3,2 3,8 4,3 4,7 5,3 4,5 5,2 3,5 4,3 2,8 3,5

Natrium (Na) 12 mg/l 200 18,7 38,6 17,5 21,4 34,9 49,2 32,3 60,8 15,8 26,2 16,6 32

Chlorid (Cl) 12 mg/l 250 33,9 43,5 16 20,8 39,2 48,3 29,2 56,3 21,1 27,1 21 35,7

Sulfat (SO4) 12 mg/l 250 17,3 61,9 14 18,1 17,3 35,7 8 26,1 8,7 34,6 0,1 22,7

Fluorid 2 mg/l 2 0,19 0,26 0,14 0,31 0,24 0,25 0,23 0,26 0,09 0,17 0,16 0,22

Blei (Pb) 2 mg/l 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Kupfer (Cu), gesamt 2 mg/l 2 0,001 0,006 < 0,001 0,043 0,001 0,001 < 0,001 0,012 0,003 0,007 0,003 0,007

Nickel (Ni) 2 mg/l 0,02 < 0,001 0,001 < 0,001 0,002 0,001 0,004 < 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Nitrat (NO3) 12 mg/l 50 0,47 1,34 1,72 2,7 1,27 2,09 2,25 4,7 1,66 2,17 1,12 1,63

Nitrit (NO2) 2 mg/l 0,5 0,01 0,02 0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01

Bakterien, coliforme (in 100 ml) 24 KBE/100 ml 0 0 0 0 4 * 0 0 0 0 0 0 0 0

Bakterien, E. coli (in 100 ml) 24 KBE/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koloniezahl bei 22°C (TrinkwV 1990/2001) 24 KBE/ml 100 0 1 0 1 0 13 0 1 0 5 0 0

Koloniezahl bei 36°C (TrinkwV 1990/2001) 24 KBE/ml 100 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 0 8

Quelle: Kontrollanalysen gemäß  Beprobungsplan 2026 - Reinwasserausgang und Versorgungsnetz 

* einmaliger Befund, Nachbeprobung 0 Coliforme / 100 ml

°dH = Grad deutscher Härte mmol = Millimol pro Liter KBE =  Koloniebildende Einheiten

Für weitere Auskünfte und/oder Analysen für alle Parameter gemäß Trinkwasserverordnung wendenn Sie sich bitten an Frau Waldeyer unter H. Waldeyer@zvo.com


